








UF טכנולוגיה חלופית: ממברנות
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חיסכון במים טכנולוגיה ירוקה תשואה להשקעה תחזוקה מעטה מחויבות

היתרונות שלנו



פרויקט: SWRO, קפריסין

 SWRO-יישום: קדם סינון ל

ספיקה: 230 מ"ק/שעה

דרגת סינון: 3 מיקרון

מקור מים: מי ים ממעיינות חוף

 904-L 5 ציפוי גומי, קרביים אל-חלד x‏ AMF2 93k :פתרון סינון

AMF2 93k‏ - 3 מיקרון

amiad industrial catalogue case study

קדם סינון לאוסמוזה הפוכה של מי ים

 )RO סמוזה הפוכה ) או
מיכל מים מטופלים
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 נפח מינימלי 
של מערכות הסינון חיסכון במים טכנולוגיה ירוקה תשואה להשקעה תחזוקה מעטה מחויבות חיסכון באנרגיה

היתרונות שלנו



מסננים אוטומטיים

סדרת עמיעד

EBS סדרת

EBS הוא מסנן אוטומטי עם מנגנון ניקוי-עצמי המונע על-ידי מנוע חשמלי. מסנני EBS נועדו לפעול עם מגוון סוגי רשתות סינון 

 .‎24"‎ עד ‎8"‎ בדרגות סינון בין 800 ל-10 מיקרון, ומסופקים בקוטרי כניסה/יציאה של

ABF סדרת

מסנן ABF הוא מסנן לעומסים כבדים, עם תכונות ניקוי עצמי אוטומטי מובנות לתחזוקה וניקיון של רשת הסינון. במהלך הפעולה. 
המסנן מתוכנן להשיג סינון מ-3500 מיקרון ועד 200 מיקרון באמצעות החלפת גודל רשת הסינון. מסנני ABF מסופקים בגדלים 

.‎24"‎ עד ‎"8 שבין

EBS סדרת

ABF סדרת

עמיעד קטלוג תעשיה מסננים אוטומטיים[32



SAF סדרת

סדרת SAF כוללת מסננים אוטומטיים עם מנגנון ניקוי עצמי המונע על-ידי מנוע חשמלי. מסנני SAF מיועדים לפעול עם מגוון 
.‎10"‎ עד ‎2"‎ מסופקים בקוטרי כניסה/יציאה של SAF סוגי רשתות סינון בדרגות סינון שבין 800 ל-10 מיקרון. מסנני סדרת

SAF סדרת

TAF סדרת

TAF הוא מסנן פלסטיק אוטומטי קל לתפעול, עם מנגנון 

ניקוי עצמי המופעל באמצעות מנוע חשמלי. המסנן 
מתוכנן לפעול עם מגוון סוגי רשתות סינון בדרגות סינון 

שבין 500 ל-10 מיקרון. מסנני TAF מסופקים בקוטרי 
.‎3"‎-ו ‎2"‎ כניסה/יציאה של

מסנני חול וחצץ להשקיה, לתעשייה וליישומים עירוניים. 
תכנון מתקדם מאפשר חלוקת מים מושלמת במהלך 

הסינון והשטיפה לאחור. מערכות שטיפה לאחור ידניות 
או אוטומטיות, מותאמות ללקוח בשילוב עם סעפת, 

מגופים ובקרה.

מסנני חול ומסנני מצע

TAF סדרת
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סדרת פילטומט

M300-ו M100 סדרת פילטומט

 סדרת פילטומט M100/M300 כוללת מסננים הידראוליים אוטומטיים עם מנגנון ניקוי עצמי המונע על-ידי טורבינת מים. 
סדרת מסננים זו מתוכננת לפעול עם סוגים שונים של רשתות עם דרגות סינון בין 3000 ל-15 מיקרון. המסננים מסופקים 

.‎18"‎ עד ‎2"‎ בקוטרי כניסה/יציאה של

MCFM סדרת פילטומט
מסנן עם ניקוי עצמי אוטומטי לספיקות גבוהות ועומסי לכלוך גבוהים, בתכנון קומפקטי. סדרת מסננים זו מתוכננת לפעול 

בתנאי לחץ נמוך, עם בקר אלקטרוני והנעה חשמלית.

M300 סדרת MCFM סדרת

מסננים אוטומטיים

סדרת M100 מונעי בוכנה סדרת M100 נטולי בוכנה

עמיעד קטלוג תעשיה מסננים אוטומטיים[34



טכנולוגיית חוטים

AMF2‎ סדרת

מסנני חוטים עם ניקוי עצמי אוטומטי, משתמשים במצע סינון המורכב מסיבי מיקרופייבר עדינים המלופפים בשכבות מסביב 
למחסנית פלסטיק גלילית מחורצת. מסנני מיקרופייבר מגיעים לדרגת סינון של 2 מיקרון ומותאמים היטב ליישומי אספקת 

מי שתייה. למסננים בטכנולוגיית מיקרופייבר יש גם פוטנציאל משמעותי בטיהור שפכים וסינון סופי )ליטוש( של מי קולחין וביוב.

AMF² 36K

AMF² 370k AMF² 93k

מחסנית קסטות וקסטה בודדת
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North America
Amiad Filtration Systems, 2220 Celsius Avenue, Oxnard,  
California 93030, USA, Tel: 1 805 988 3323,  
Fax: 1 805 988 3313, E-mail: info@amiadusa.com

South America
Amiad Oil & Gas, Benito Nardone 2219, Montevideo, Uruguay
Tel: 598 2 7117617, Fax: 598 2 7120816,  
E-mail: amisur@adinet.com.uy

Chile    
Amiad Andina, Carretera General San Martín 16.500 No 30, 
Loteo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago de Chile
Tel: 56 2 489 5100, Fax: 56 2 489 5101,  
E-mail: amiadandina@amiad.com 

France
Amiad France S.A.R.L. Ilot No4 ZI La Boitardière, 37530 Chargé, 
Tel: 33 (0) 2 47 23 01 10 Fax: 33 (0) 2 47 23 80 67  
E-mail: info@amiadfrance.com

Holland
Amiad Oil & Gas, POB 237, 1500EE Zaandam, The Netherlands
Tel: 31 (0) 72 5070487, Fax: 31 (0) 72 5070587,  
E-mail: oilfield@amiad.com

Germany
Amiad Filtration Solutions (2004) Ltd. Zweigniederlassung 
Deutschland Prinz-Regent-Str. 68 a 44795 Bochum  
Tel: 49 (0) 234 588082-0 Fax: 49 (0) 234 588082-12 
E-mail: info@amiad.de

Turkey
FTS – Filtration & Treatment Systems, Istanbul yolu 26 Km, 
Yurt Orta Sanayii, Saray, Ankara, Tel: 90 312 8155266/7, 
Fax: 90 312 8155248, E-mail: info@fts-filtration.com

India
Amiad Filtration India Pvt Limited, 305 Sai Commercial Building 
Govandi St Rd, Govandi Mumbai 400 088,  
Tel: 91 22-67997813/14 Fax: 91 22-67997814,  
Email: info@amiadindia.com 
China
Taixing Environtec Co. Ltd., 70 Baihe Chang,  
Xingjie Yixing Jiangsu, 214204, Tel: 86 510 87134000,  
Fax: 86 510 87134999, E-mail: marketing@taixing.cc

Far East
Filtration & Control Systems Pte. Ltd., 19B Teo Hong Road, 
088330 Singapore, Tel: 65 6 337 6698, Fax: 65 6 337 8180, 
E-mail: fcs1071@pacific.net.sg

Australia
Amiad Australia Pty Ltd. 138 Northcorp Boulevard, 
Broadmeadows, Victoria 3047, Tel: 61 3 93585800, 
Fax: 61 3 93585888, E-mail: sales@amiad.com.au


